TEMA: ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS




PRACTICA I

En base al Pliego de la referencia, Realizar el ANALISIS DE ANTECEDENTES, bajo los siguientes puntos:

a) Duracion del contrato

b) Riesgo técnico

c) Calidad 

d) Coste del producto

e) Plazo de entrega

PLIEGO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACION DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS

1. CLAUSULAS GENERALES 
Empresa convocante: Hipermercados Alaplaya

Alcance del contrato: Diseño y fabricación de Dispositivo Termo PC
Presupuesto: A definir por los licitadores

Fecha limite de presentación de ofertas: 15 días desde la fecha de publicación 

Fecha de publicación: 1 de Junio de 2006
1.1. Objeto de contrato

Como parte de la estrategia publicitaria de Alaplaya para la sección de microinformática de sus centros de distribución, para la próxima campaña navideña, se pretende regalar con cada computador personal  vendido un dispositivo capaz de medir la temperatura ambiente, cuya medida puede ser directamente recogida por un PC estándar, con el fin de ser mostrada procesada y/o  registrada por el mismo.

Los trabajos descritos en el presente pliego, están orientados al diseño, construcción, prueba y documentación , por parte de la empresa adjudicataria, de un dispositivo hardware para la medida de la temperatura ambiente conectado y gestionado mediante un computador personal tipo PC. El suministro incluirá el software básico de manejo, así como la documentación técnica y de usuario correspondiente.

La correcta terminación del alcance anterior, en condiciones de calidad, tiempo y precio daría lugar a extender el contrato inicial para la fabricación  en serie de 6.000 unidades del dispositivo desarrollado.

1.2. Precio del contrato
 El precio máximo de licitación  para los trabajos de diseño, construcción, prueba y documentación del prototipo, así como la provisión de software correspondiente, según lo descrito en el presente pliego, no podrá exceder la cantidad de 1.750.000 Bs., impuestos incluidos.
Cualquier mejora voluntaria al alcance definido, deberá estar comprendido igualmente en el precio máximo incluido.

Adicionalmente, para que una oferta sea admitida y evaluada, el licitante deberá indicar el precio orientativo (con un máximo del 10% de error) del dispositivo ofertado para series de fabricación de 6.000 unidades.

Cualquier oferta en la que el precio de las unidades individuales en serie de 6.000 unidades supere los 1.850 Bolivianos impuestos incluidos serán automáticamente eliminadas.

1.3 Plazo de ejecución del contrato

Con el fin de satisfacer  las necesidades derivadas de la campaña navideña, los trabajos propuestos en el presente pliego deberán  estar finalizados, documentación técnica de gestión y de usuario incluida antes del 1ro. de Septiembre del presente año.
Caso de prorrogarse el contrato, el adjudicatario se comprometerá, igualmente a suministrar 6.000 unidades del dispositivo desarrollado en los plazos temporales siguientes:

3.000 unidades antes del 1 de noviembre del presente año

3.000 unidades antes del 2 de diciembre del presente año

1.4 Forma de pago

Los trabajos que resulten de la adjudicación del contrato se abonaran previa aceptación por parte de Alaplaya y contra presentación de factura, a los 90 días de la fecha de la misma.

1.5. Plazo de garantía
El adjudicatario, deberá comprometerse formalmente a la provisión de un periodo de garantía de 90 días, tras la entrega y aceptación de los trabajos de la primera fase, contra cualquier defecto y vicio de los programas, materiales y documentación entregada.
En caso de prorrogarse el contrato para la fabricación de las unidades comercializables, el adjudicatario se deberá comprometer, igualmente, a garantizar durante un año, desde su fecha de entrega al usuario final, cada una de las unidades entregadas contra todo defecto de fabricación  y mal funcionamiento. En tal caso el contratista se compromete retirar del almacén central de Alaplaya, reparar, sustituir sin cargo en un plazo no mayor a 72 horas y devolver en el punto de recogida cuantas unidades le sean devueltas por mal funcionamiento.
1.6. Propiedad intelectual del desarrollo
Sin perjuicio de lo establecido, en la vigente Ley de Propiedad Intelectual, todos los diseños, prototipos, documentos y programas resultantes del presente contrato se consideran propiedad industrial de Hipermercados Alaplaya, renunciando explícitamente el adjudicatario a cualesquiera derechos patrimoniales derivados del uso y explotación de dicho resultado.
II. PROPOSICIONES Y SU CONTENIDO

Las proposiciones orientadas a la adjudicación de los trabajos, objeto del presente pliego deberán incluir al menos la siguiente documentación:

Propuesta técnica  Describiendo como mínimo:
El alcance del trabajo a realizar 

La metodología a seguir para la realización del mismo, las herramientas a emplear y los procedimientos de contrastación entre requisitos de usuario y producto terminado, así como la metodología de prueba y verificación
El diseño preliminar del producto, incluyendo la descripción funcional del dispositivo y  las interfases de usuario...
Propuesta de gestión
Describiendo el equipo de trabajo propuesto (Costo variable incluido hablamos de salario), la organización y planificación de actividades y cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión del proyecto.

Propuesta económica
Indicando claramente el precio de licitación en bolivianos corrientes, con todos los gastos e impuestos incluidos.

III  CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION
Para determinar el ofertante al que se le adjudicará la realización de los trabajos, se asignará a cada propuesta  una valoración objetiva de entre 0 y 10 puntos emanada del análisis técnico, de gestión y económica de la oferta. La oferta que mayor puntuación obtenga en condiciones normales, será  la adjudicataria del contrato.

Las proposiciones económicas se valorarán entre 0 y 5 puntos. Se asignarán cero puntos a las propuestas cuyo precio de licitación se corresponda con el presupuesto máximo de licitación (1.750.000 bolivianos impuestos incluidos). Toda proposición cuyo precio supere el precio máximo será automáticamente descartada. De entre las proposiciones restantes se asignará hasta 5 puntos a aquella o aquellas cuyo precio coincida con la media aritmética de todas las propuestas presentadas. Las demás propuestas recibirán la puntuación correspondiente a interpolar mediante sendas rectas entre 0 y 5 puntos y entre dicho valor medio y, respectivamente, el precio máximo de licitación y el precio mínimo ofertado.

La valoración técnica se obtendrá como un índice numérico de calidad, de entre 0 y 5 puntos, que recogerá la mayor o menor aceptación que merece la propuesta en función de los criterios técnicos enunciados a continuación:
a) Grado de respuesta general de la propuesta a los requisitos del pliego 0.5 puntos

b) Viabilidad general de la propuesta en cuanto a alcances y condiciones de realización 0.5 puntos

c) Grado de cumplimiento en cuanto a funcionalidad del producto ofertado 0.5 puntos

d) Nivel estético del producto ofertado en relación a las interfaces de usuario 0.5 puntos

e) Calidad general del equipo de trabajo propuesto y adecuación de los perfiles profesionales de los miembros del mismo con el trabajo ofertado, experiencia previa del equipo de trabajo en la realización de trabajos similares  0.3 puntos

f) Adecuación de los plazos propuestos  para la ejecución de los trabajos con los requisitos del pliego 0.5 puntos

g) Calidad técnica y nivel de detalle de la documentación a aportar por el contratista 0.5 puntos  
h) Aportaciones que sin estar explícitamente solicitadas en el pliego, puedan mejorar el resultado de los trabajos a realizar 0.7 puntos.

i) Menor precio por unidad para la fabricación en serie en la segunda fase del contrato de 6.000 unidades recurrentes. A tal efecto se asignará la puntuación correspondiente mediante un criterio similar al adoptado para la evaluación económica de la primera fase 1 punto.

Para que una propuesta sea adjudicable deberá obtener al menos 3.5 puntos en la valoración técnica
La valoración total de la propuesta se obtendrá sumando la valoración de propuesta técnica (hasta 5 puntos) y de la propuesta económica (hasta 5 puntos).

Los trabajos se adjudicarán a la propuesta que de entre las adjudicables obtenga la mayor puntuación absoluta.

IV. REQUISITOS TECNICOS

IV.1Introducción

 El trabajo tiene como objeto, el diseño, desarrollo, construcción, prueba y documentación de un dispositivo medidor de temperatura, capaz de evaluar la temperatura ambiente y transmitirla a un PC para su posterior proceso y visualización en pantalla. 

El contrato incluye el suministro de una unidad prototipo que siga fielmente el proyecto técnico desarrollado, perfectamente operativa y probada.

También forma parte del contrato el suministro de un pequeño modulo software para PC capaz de leer la temperatura medida por el dispositivo y mostrarla  en pantalla,

El contrato podrá extenderse de mutuo acuerdo entre las partes a la fabricación en serie  y suministro de 6.000 unidades según el diseño del prototipo.

IV2. Requisitos funcionales

La unidad a desarrollar incorporara un dispositivo semiconductor capaz de monitorizar  temperaturas de entre -5 y 50 grados centígrados.

La unidad a desarrollar convertirá la medida de temperatura obtenida formato digital y la enviara al PC al que este conectada a través de (a elegir por la empresa licitante)

a) Uno de los puertos serie RS-232 del computador.

b) Uno de los puertos paralelos (centronics) del computador

La información de temperatura se recibirá en el PC y se mostrara en pantalla cuando sea solicitada por el usuario.

La precisión de la lectura de temperatura será mejor de 0.5 grados centígrados a fondo de escala. El ofertante habrá de justificar cualquier valor peor que el  descrito.

La resolución del medidor será de, al menos, una décima de grado. El ofertante habrá de justificar cualquier valor peor que el descrito.

IV3. Requisitos operativos

La unidad de medición diseñada estará totalmente autocontenida (a excepción del cable y el conector para PC) en una caja de tamaño no superior  a 15x15x5 cm.

La unidad se conectará al PC mediante un cable de longitud no inferior a 1.5 metros vía puerto paralelo o serie.

La aplicación software para la captura y presentación de la temperatura se podrá ejecutar en PC INTEL 8086 o superior con capacidad de disco igual o superior a 1MB y con memoria RAM de al menos 640 Kbytes.

Se entregaran dos aplicaciones

· La aplicación ThermoPC. EXE que se ejecutará bajo sistema operativo DOS también podrá ejecutarse dentro de una ventana DOS de Windows.
· La aplicación Win_thermoPC.EXE que se ejecutara en una ventana grafica de Windows.

La aplicación no necesitará que en el computador donde se vaya a ejecutar haya otras aplicaciones instaladas. Cualquier librería o modulo adicional  que precise para su correcto funcionamiento habrá de ser proporcionada junto con la aplicación.
La aplicación deberá realizarse y poder compilarse con cualquier compilador de lenguaje C estándar ANSI.

IV. Requisitos de interfaz

La unidad a desarrollar tendrá, una única interfaz hardware consistente en una línea, serie o paralelo a conectar al PC.

La unidad de medición se alimentará a partir de la tensión proporcionada por puerto del PC. El adjudicatario del contrato será responsable de verificar la viabilidad de esta aproximación y, caso contrario proponer  esquemas alternativos.

La aplicación DOS a ejecutar en el PC se arrancará mediante un comando DOS tipo:

C :>termo_pc<puerto></c>

El campo opcional puerto , indicara el puerto físico al que esta conectado el dispositivo de medición de temperatura siendo del tipo com1,com2etc. para dispositivos diseñados para puerto serie y lpt1,lpt2,etc.para dispositivos conectados al puerto paralelo, caso de omitir este parámetro se interpretara la selección como com1 o Lpt1.

El campo opcional /c indicara el acceso a modo de calibración. En este modo el programa solicitará el valor real de dos temperaturas y ajustara la curva de calibración del dispositivo para que los valores de las temperaturas leídas se ajusten correctamente a los valores reales. La forma de la curva de calibrado vendrá dada en general  por la curva de respuesta del dispositivo semiconductor encargado de la medición de temperatura.

Al ejecutar el programa sin  la opción de calibración, el software verificara que existe un dispositivo de medición conectado al puerto indicado mostrando un mensaje de error en caso contrario y deteniéndose después. Caso de existir el dispositivo mostrara un mensaje en pantalla del tipo “la temperatura medida es de xxx grados centígrados”, deteniéndose a continuación.

La aplicación para Windows,Win_thermoPC, se ejecutara como cualquier aplicación de Windows y tendrá la misma funcionalidad que la versión para MS-DOS, salvo que la ventana permaneciera en pantalla y la temperatura detectada por el dispositivo se actualizara una vez por segundo.

IV.5. Entregables

Al finalizar el trabajo y previo a su aceptación, el adjudicatario habrá de entregar al menos los siguientes elementos constitutivos del producto objeto del contrato.

· Documento de diseño del dispositivo de hardware y de la aplicación incluyendo descripción funcional y descripción de la arquitectura, esquema eléctrico, axial como los planos y esquema del circuito impreso.
· Manual de instalación y usuario del dispositivo y de la aplicación 

· Uno o mas disquetes de 1.44 Mbytes formato 3.5 incluyendo el ejecutable de la aplicación o en si defecto programas de instalación de la misma.

· Uno o mas diskettes de 1.44 Mbytes. Formato 3.5 ´´ incluyendo el código fuente de la aplicación. Opcionalmente, el contratista podrá entregar la aplicación y las fuentes en un único soporte CD ROM con subdirectorios separados.

· Unidad prototipo del medidor de temperatura, verificada y funcionando correctamente.

V. CONTINUACION DEL CONTRATO

Tras la terminación del alcance del contrato en condiciones satisfactorias para Alaplaya, y previo acuerdo mutuo de ambas partes, se podrán extender los trabajos a un nuevo contrato, para la fabricación y entrega de 6.000 unidades recurrentes del dispositivo desarrollado. Como condición previa se exigirá que el contratista:

· Se comprometa a entregar las unidades en el almacén central de Ala playa en las cantidades  y  fechas descritas en el apartado 1.3 del presente pliego.

· Se comprometa  a fabricarlas por un precio unitario igual o superior al indicado en su documento de oferta con un margen del 10% por exceso o por defecto a justificar antes de la prorroga de los trabajos.

· Se comprometa a proporcionar asistencia técnica  y garantía contra defectos de fabricación y mal funcionamiento para todas las unidades suministradas durante un año a contar desde el momento de la venta y entrega de cada una a su usuario final (fecha que vendrá determinada por la factura de compra o el sello de garantía estampada por cualquiera de los vendedores de Alaplaya)  
